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FICHE TECHNIQUE 

TAK CLEAR 

DATE 2017/04        Version Int. 

AVERTISSEMENT Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de notre connaissance, selon l’information dont nous disposons et de 
bonne foi, à la date de leur publication. Ils sont fournis à titre informatif seulement, à la condition expresse que l’utilisateur fasse sa propre 
évaluation de l’utilisation de ces informations. Les informations contenues dans ce document sont fiables, mais aucune représentation ou 
garantie de quelque sorte ne sont faites quant à leur exactitude, leur pertinence pour une application particulière ou les résultats à obtenir des 
présentes. Tri-Texco Inc. ne peut garantir comment tout produit associé à cette information performera en combinaison avec d’autres 
substances ou dans les procédés de l’utilisateur. En raison des variations possibles dans les méthodes, les conditions d’expérimentation et les 
équipements utilisés commercialement dans le traitement de ces matières, aucune garantie n’est faite quant à la pertinence des informations ou 
des produits pour les applications divulguées par l’utilisateur. Tri-Texco Inc. ne sera pas responsable et l’utilisateur assume tous les risques et 
la responsabilité pour toute utilisation ou manipulation de produit hors du contrôle direct de Tri-Texco Inc. TRI-TEXCO INC. NE DONNE 
AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ OU 
L’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de déterminer s’il y a des questions relatives à la 
contrefaçon de brevet d’un composant ou une combinaison d’éléments relatifs à l’information fournie. Aucune disposition des présentes ne doit 
être considérée comme une autorisation, une recommandation, ou comme une incitation à la pratique d’une invention brevetée sans 
l’autorisation du titulaire du brevet. En raison de changements possibles dans les lois et règlements, ainsi que les possibles changements dans 
nos produits, nous ne pouvons garantir que l’état de ce produit demeurera inchangé. Par conséquent, nous recommandons que l’utilisateur 
vérifie périodiquement le statut du produit. 
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DESCRIPTION : 

Adhésif de contact double face haute performance. Offre une adhérence de contact initial élevé tout en 
produisant un collage excellent à haute température. Adhésif multi-usage. Ultra fort. 

PROPRIÉTÉS : 

Base Non disponible 

Couleur Clair (Pâle) 

Odeur Non disponible 

pH N/D 

Volatilité (%) 87.5% (p/p) 

Viscosité (cps@25C) Non disponible 

Densité relative 0,81 

Stabilité au gel Non 

Durée d’entreposage (mois) 12 

Nettoyage Non disponible 

Propriété du film Non disponible 

F.D.A. Non 

Pour de plus amples informations concernant la manutention, la manipulation ou l'utilisation de ce produit, 
prière de consulter notre fiche signalétique ou consulter notre département technique de service à la clientèle. 


